
Rampes Modulaires

Partic
uliers,

Collectivités,

professionnels Cette rampe est révolutionnaire 

dans le domaine de la rampe portable

La rampe se déroule afin de permettre, en quelques 

secondes, le franchissement d’obstacles tels que:

- de 1 à 4 marches…

- des seuils de porte de 5 à 20 cm 

- accès véhicules 

….

Idéal pour l’accueil 

occasionnel de 

Personnes à

Mobilité Réduite

Fabriquées en aluminium  aéronautique anodisé, les rampes 

modulaires ont des atouts exceptionnels:

- aucun risque de corrosion

- aucune fixation 

- légèreté pour un manipulation aisée

- grande capacité de charge

- zone de passage antidérapante, même sous la pluie

- longueur modifiable en quelques secondes

- garantie fabricant 10 ans…



RAMPES PASSAGE DE SEUIL

Référence Long x larg Poids Charge max Référence Dimensions franchiss. poids

S1 122x91 cm 11 kg 450 kg PS1 107x91 cm 5 cm 8,9 kg

S2 153x91 cm 14 kg 450 kg PS2 137x91 cm 8 cm 11,8 kg

S3 183x91 cm 17 kg 450 kg PS3 168x91 cm 10 cm 14,7 kg

S4 214x91 cm 20 kg 450 kg PS4 198x91 cm 13 cm 17,6 kg

S5 244x91 cm 22 kg 450 kg PS5 229x91 cm 16 cm 20,3 kg

S6 275x91 cm 25 kg 400 kg PS6 244x91 cm 19 cm 21,8 kg

S7 305x91 cm 28 kg 360 kg

S8 336x91 cm 31 kg 320 kg PR1 107x76 cm 5 cm 7,8kg

S9 366x91 cm 34 kg 300 kg PR2 137x76 cm 8 cm 10,3 kg

S10 397x91 cm 36 kg 280 kg PR3 168x76 cm 10 cm 12,7 kg

R1 122x76 cm 10 kg 450 kg PR4 198x76 cm 13 cm 15,2 kg

R2 153x76 cm 13 kg 450 kg PR5 229x76 cm 16 cm 17,7 kg

R3 183x76 cm 15 kg 450 kg PR6 244x76 cm 19 cm 18,9 kg

R4 214x76 cm 18 kg 450 kg par rampe

R5 244x76 cm 20 kg 450 kg PT1 107x30,5 cm 5 cm 4,9 kg

R6 275x76 cm 22 kg 450 kg PT2 137x30,5 cm 8 cm 6,6 kg

R7 305x76 cm 25 kg 400 kg PT3 168x30,5 cm 10 cm 8,3 kg

R8 336x76 cm 27 kg 350 kg PT4 198x30,5 cm 13 cm 9,9 kg

R9 366x76 cm 30 kg 320 kg PT5 229x30,5 cm 16 cm 11,5 kg

R10 397x76 cm 32 kg 300 kg PT6 244x30,5 cm 19 cm 12,3 kg

Poids Charge max.

Référence Long x larg paire paire

T1 122x30,5 cm 12 kg 900 kg

T2 153x30,5 cm 15 kg 900 kg

T3 183x30,5 cm 18 kg 900 kg

T4 214x30,5 cm 21 kg 900 kg

T5 244x30,5 cm 24 kg 900 kg

T6 275x30,5 cm 27 kg 800 kg

T7 305x30,5 cm 31 kg 700 kg

T8 336x30,5 cm 34 kg 650 kg

T9 366x30,5 cm 37 kg 640 kg

T10 397x30,5 cm 40 kg 600 kg

RAMPES SIMPLES

RAMPES DOUBLES

Rampes Modulaires

Rambardes disponibles en option (sur devis)

AXSOL 3, rue des Peupliers 78450 CHAVENAY  tel: 01.76.78.19.59 email: infos@axsol.fr wwwwaxsol.fr

Avec l’expérience, nous recommandons une pente maximale de:

- 20% pour les fauteuils roulants électriques ou scooters

- 15 à 20% pour les fauteuils roulants manuels assistés (selon la 

force de l’assistant) 

- 6 à 10% pour les fauteuils roulants manuels en autonomie

Nos différents modèles:


